
あるマンションの家具工事について 
あるマンションの家具工事です。 

家具工事内容は下記の通りです。 

１． ウォールナット柾目突板目透かしパネルの加工。 

２． 洗面台 

３． TV用リビングﾎﾞｰﾄﾞ（天板：ウォールナット無垢板支給品） 

４． リビングテーブル（ウォールナット無垢板支給品） 

以下、順に説明いたします。 

１． 目透かしパネル 

  パネルはウォールナット柾目突板で縦貼りとします。突板＋合板＝板厚 5.5mm 

  原板サイズ 2440＊920＊5.5を 1210＊910＊5.5にカットして小口の３方向を小口貼り（5.5ｍｍ）を

致します。上下のパネル組み合わせをマークして出荷しました。 

  なお、杉山家具製作所様での 5.5ｍｍの小口貼りが大変だったと思います。 
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 ウォールナット目透かしパネル状況。 

 塗装：ウレタンクリヤーです。 

 螺旋階段側の 3列です。手前は引き戸。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．洗面台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 ボウル：INAX GL-533A 

 天板：アイカメラミン C-5414BM 

 外装：ポリ 5414鏡面 

 内装：ポリ 5414 
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３．TV用リビングﾎﾞｰﾄﾞ 

 天板のウォールナット無垢板は支給品であります。割れが何箇所かありましたが多少割れ止め加工を

してみました。下のキャビネットは外装、扉部:ウォールナット突板柾目縦貼りとし、内装部：ﾎﾟﾘ合板黒

としました。塗装は、ガラス塗料のグラノールで艶は全消しで生地そのままに仕上がっているようです。 
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 コンセントプラグが当たらないように 

                             配線スペースを設けました。 

 

 

 

 

  

  



天板：ウォールナット無垢板状況。 

 （加工前）  

手前の黄色テープラインでカットします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 
 天板：加工状況です。 

 天板裏側から NCにてチキリ加工し、 

 割れを押さえています。 
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 天板下はウォールナット柾目突板です。 

 Vレール 2本、手前板戸 2枚 

 奥側ガラス戸 
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内部：ポリ合板黒 

配線孔有り。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 天板はウォールナット無垢板です。 

 背板側、台輪側に配線スペース有り。 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 
 TVセット完了時状況。 

 リビングボードはガラス塗料 

 グラノール艶全消しです。 

 
 床ウォールナット無垢材 

 自然塗料（オイル仕上げ） 
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 リビングテーブルとの組み合わせレイアウトです。 

 家具の塗装グラノールの方が、床オイル仕上げより自然の色合いが出ています。 

 

 



５． リビングテーブル 

  これもウォールナット無垢材を支給されて製作しました。そして、納品後に引き出しを付けて欲しい

と要望があり、ちょっと煩雑な形状となりましたが取り付けを完了しました。 

塗装はガラス塗料のグラノールで艶は全消しです。汚れどめ、耐水に有効です。塗ってないように見える

くらい自然の味わいがあります。無垢材ですので、木割れ等による塗膜割れに対しての補修も簡単に出来

ます。最近、注目の塗料です。 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
引き出しは天板が張り出しているため、外側の箱（黄色）から水色の箱が 200ｍｍスライドしてグレー

の引き出しが 350ｍｍスライドして引き出し内部が全部引き出せるようにしました。 
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天板ウォールナット無垢板加工前。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
天板加工状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 引き出し取り付け前です。 

  

 

 

 

 



 
引き出し取り付け状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 内側箱が 200ｍｍスライドします。 

 そして、引き出しが 350ｍｍスライドします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 左側内箱 200スライド状況。 

 

  
 右側引き出し 350スライド。 
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 リビングルーム完成状況。 

                              平成 21年 4月 6日 

                   ㈱マルダイ 家具部 鈴木  
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