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メルクシパイン集成材のキッチンの製作について 

 今回の依頼は天板がステンレスで本体がメルクシパイン集成材を使用したキッチンです。 

そこで、メルクシパイン材を使用する理由について、工務店様側の製作される収納棚、デスク等が同じメルクシパイ

ンであることが一番の理由で同じ自然塗料で仕上げて統一感をもたせるものです。 

  製作に当たって注意したいのは集成材であっても反り等が発生しやすいことです。特に奥行のあるキッチン側板

は反り等によりソフトクロージングのスライドレールが側板の反りによりスムーズに締まりきらない場合が発生しま

す。そこで反り止めの桟をスライドレールの中央部に追加固定しました。 

また、オープン棚は t２０mm ですと反りやすく、t２５mm に変更しました。 

 仕様 

天板：SUS304 HL シンク CB 静音仕様 （シゲル工業製） 

排水セット；KIT トラップ SUS 流水蓋 

水栓：TOTO TKN34PBTS 

IH:三菱 CS-PT31HNWSR 

食洗機：パナソニック NP45MS5W 

レンジフード：富士工業 USR-3A-901LSI  

本体、前板：メルクシパイン集成材 

引出し：Lamp4070 ソフトクロージング、ポリ板 5414 

スパイスラックは幅が狭いため底

付レールを採用しています。 
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塗料：プラネット ローズウッド（支給品）、

取って、タオル掛け：支給品 
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  メルクしパイン集成材の箱を連結固定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SUS の天板セット前です。 
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食洗機、引き出しのオープン状況。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  IH クッキングヒーター、食洗機、引出しの 

  納まり状況です。 

 

 

  

集成材の反り防止材を入れてスラ

イドレールのソフトクロージング

がスムーズに働くように調整。 
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 シンク下は薄型排水セットでゴミ箱等の     

     収納スペースを確保出来ます。                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引出し前板、オープン部の背板に

は幅約１００mm ピッチで３＊３

mm の縦溝を入れています。 
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この天板はタイル厚 t６mm 分を NC にてザグリ加工して 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    キッチン部全景。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッチン部のリビング側からの全景です。 

 

 

 

 

  メルクシパイン集成材は塗料プラネット ローズウッド     

色で落ち着いた仕上がりとなり SUS 天板とも良く合って            

います。    

   

   ㈱マルダイ 家具部 Da・monde 鈴木 

            平成 24 年 3 月 26 日 

 


