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ウォールナット突板の W2500 の吊り固定式の TV ボードの製作について 

今回の依頼は壁吊りのウォールナット突板の TV ボードです。また、TV 自体も壁掛けタイプです。 

製作条件として左側は開き扉、中央、右側は引き出しでブラケット２箇所にて主に支え、あとは背板を補助的

に固定します。 

ここで、ガラス扉にこだわりがあり、表から見てウォー

ルナットの枠が 8mm の四方枠で見せて、さらに 

ガラスはフィルムを貼り赤外線が通る範囲で 

出来るだけ濃くしたいとのことです。 

以上により下図の図面のように確定しました。 
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左側の扉部のブラケット状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右側の引き出し部のブラケット状況です。 

引き出しに干渉するためリブを切り欠きま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左側の扉部の扉の内側は幅広い無垢の四方枠で組まれ

ています。この四方枠にガラスを貼りますので、赤外線

を通す程度で色の濃いフィルムは外貼りとし、フィルム

を傷付け無いように使用していただく条件です。 

 

また、当初は色ガラスで検討いたしましたが、希望の濃

い色が見つからず、スリーM のフィルムより選択し、実

際にサンプルを用意して赤外線の感知具合を確認して

います。 
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ガラス扉の外側は８mm の薄い四方枠が見え

る要望のデザインです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開扉は上から下に開きソフト

ダウンステーを使用していま

す。そこで扉を閉める際にステ

ーの折り曲げスペースが必要

となり、棚板を切り欠いていま

す。 
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 天板ウォールナット杢目状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横方向の杢目合

わせです。 
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収納オープン状況。 
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テープライト照明が付き、さらに浮いた感

覚の TV ボードの仕上がりとなりました。 

                   

㈱マルダイ 家具部 Da・monde 鈴木 

 

 


