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人工大理石の円弧カウンター収納の製作について 

今回は歯科医院、鍼灸院様の依頼で歯科では技工室と消毒室の円弧カウンター収納を２箇所と作業流し

２台、鍼灸院では作業流し１台の製作です。いずれも天板は人工大理石で円弧壁に沿った形に呑み込ま

せて一体感あるカウンター収納の家具工事です。 

１、技工室カウンター収納、流し。 

① 採寸状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁の折れ点に薄ベニヤを当てて壁形状

を型取り、形状を採寸し CAD 図を作成

します。 

そこで流しとカウンターの取り合い奥

行寸法を考慮し、線形を決定します。 

流し。 

W1800 
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② 図面作成。 

流し 

R カウンター収納 
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③ 取り付け。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流し R カウンター収納 

R カウンター収納部箱組 

連結クサビ板

により折れ線

カーブを設定

しています。 
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R カウンター部セット完了。 

R カウンター部収納オープン状況。 
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流し 

流しオープン状況。 

右側ゴミ箱用ワゴンの投入口。 

ペットの出入り扉金具を使用。 
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流し、R カウンターの接合部 

R カウンター部 

天板のゴミ投入口。 

ワゴンの中にゴミ箱を配

置。（偏心しています。） 
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技工室の流し、作業台全景。 
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２、消毒室カウンター収納、流し。 

① 採寸状況。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左側外壁面で手前が

内側に入り込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

薄ベニヤにてコーナー部と曲線部の折れ点を型取り

CAD 図を作成します。 

流し部 

カウンター部 
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② 図面作成。 

 

 

この形状は一体物での

持ち込み出来ないた

め、ここで現場接合し

ました。 
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③ 取り付け。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消毒室カウンター箱組 

消毒室 カウンター収納セット完了。 

ゴミ箱ワゴン。 

ハンドルが上側で引く時に手前に倒れそう

ですが、専用ゴミ箱で重量があるため、バ

ランスが取れます。 

連結クサビ板により

折れ線カーブを設定

しています。 
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カウンター部下部全景。 カウンター収納部下部オープン状況。 

カウンター収納部外壁側状況。 

消毒室カウンター収納全景。 
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消毒室流し 

消毒室流しオープン状況。 

消毒室流し全景。 

（消毒室カウンター収納より望む。） 



15 

 

３、鍼灸室流し 

①採寸時状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 図面作成。 
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③取り付け。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鍼灸室流しオープン状況。 

鍼灸室流し全景。 
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今回も人工大理石の天板は出来るだけ長尺を生かして、製作していますが、配送状況を考えると 3m 前

後が限界かと思われます。そして、現場の持ち込みが長尺では無理のケースにおいて現場ジョイントを

施すしかありません。 

また、現場ジョイント施工はメラミン板、ポストフォームのジョイントに比べればジョイントライン

が目立たなく綺麗に仕上がりますが、手間がかかるだけです。 

 そして、人工大理石天板は壁に７mm 程度呑み込ます為に、プラスターボード t12.5mm として木下地

より５mm 程度奥行を小さく製作します。したがって、採寸時の型ベニヤの精度と CAD データの作成が

かなり重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようにして採寸して得られた

CAD データにより、やっと制約のある

家具設計に生かせるようになります。 

そして、計画通りの仕上がりが満足感

を与えてくれます。 

  ㈱マルダイ 家具部 

  Da・Monde 鈴木 

 平成 25 年 9 月 17 日 

 

 

この採寸データを CAD 図面化するため、基本線

より正三角形に近い形の三辺の採寸により折れ

点を確定していきます。 

（正三角形に近い形が採寸誤差を抑えてくれま

す。） 


